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PREPARACIÓN DE MEDIOS 
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®DISTRIWEL

Equipo totalmente automatizado
Hasta 440 placas en 30 minutos

de las placas Petri (90 y 55 mm)

Previene contra la aerobiocontaminación 
Uso de lampara UV y cubierta plexiglás oscuro 
durante la distribución de medios 

Reduce la condensación y el tiempo de solidificación

Distribución precisa +/- 1%
 

 

Nivel de burbuja integrado
Para garantizar un medio de cultivo plano  

Efecto de enfriamiento “Peltier” incluido
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LLENADORA DE PLACAS PETRI 
Una herramienta industrial para todos los laboratorios

Pantalla táctil LCD 7''
Incluso con uso de guantes 

Alarma visual multicolor

Opción de adición de sangre
(con doble bomba)

Alto rendimiento de producción  

Compatible con la mayor parte 
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Kit de agitación 
Opción



CARACTERISTICAS

CONFIGURACIONES

Modos de distribución

Capacidad

Enfriamiento rápido

Prevención contra la contaminación

Velocidad de distribución

Precisión de distribución

Rango de distribución 

Funcion de apilar placas

Bomba peristáltica 

Automatizado con Carrusel y bomba manual

440 Placas de Petri

Efecto Peltier incluido

Lampara UV incluida

De 30 a 300 RPM

±

Peso

País de origen

Garantía

71 kg

Francia – Unión Europea

1 año

Programas

Pantalla

Trazabilidad

Pedal de control (para distribución manual)

Dimensiones (L x l x H)
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Impresora de chorro de tinta (Opcional)
Impresión de lado o de bajo de la placa de Petri

Táctil, LCD 7''

Bomba integrada (doble bomba opcional)

 (opcional)

Impresora chorro de tinta (LINX8900) : 

Imprima hasta 15 caracteres (2 lineas) 
en su propia placa de Petri. 

Hasta 880

Alimentacion electrica ±

Placas de Petri por hora 

r

DISW1001X Distriwel con kit de impresión LINX

DISW1001S Distriwel con kit de agitación

Distriwel con kit de adicion de sangre

Distriwel con kit de adición de sangre  + kit de impresión LINX

DISW1001P

DISW1001XP

®DISTRIWEL

Kit de adición de sangre (DISW1001P) :

Entregado con el DISTRIWEL : Llave USB con manual de usuario e informe de calidad, cable de alimentación, Mangueras  x2 (DISW2005),  
tornillos FHC,  juntas de acero inoxidable M4 x6, juntas de acero inoxidable M5 x6 

  


